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Ja BIM‏ هو ale‏ مستحدث فعلا , آم 


sr. Architect / Artist /Sr 


البعد الخامس في ال BIM‏ 
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Sth Qatar BIM User Day 
عمر سلیم‎ 





Evolution of BIM implementation came in parallel with willingness to 
collaborate and share project information, the move toward integrated 
„practice that is much talked about in the industry 
. جاء بالتوازي مع الاستعداد للتعاون ومعلومات المشروع والتحرك نحو‎ BIM تطور تنفیذ‎ 
الممارسة المتكاملة التي يتم الحدیث عنها في هذه الصناعة.‎ 
Phillip G. Bernstein 


The biggest thing about BIM 1s that it’s moving us back to 
interdisciplinary work 

آهم شيء حول BIM‏ هو أنه يعيدنا إلى العمل المتعدد التخصصات. 
Kathleen Liston‏ 





eS‏ مقدمة عن SS SS ESE SE SSS BO)‏ تس 


BIMarabia مقدمة لمن لم يقرأ العدد الاول من مجلة‎ 
bimarabia.blogspot.com 
هو (نمذجة معلومات المباني):‎ BIM ال‎ 
A digital representation of the physical and 
functional characteristics of a building dis- 
played as a 3D model, with the added capa- 
bility to integrate a whole array of design 
and construction data related to cost, sched- 
ule, materials, assembly, maintenance, 
التمثيل الرقمي للخصائص‎ energy use, and more 
الفيزيائية و الوظيفية للمبنى في شکل ثلاثى الابعاد‎ 
او بطريقة أبسط : عمل نموذج للمبني على الحاسوب‎ 
بحيث يمكنك معرفة كل المعلومات التي تحتاجها كمهندس‎ 
و کمدیر للمشروع‎ 





ال BIM‏ وجد نتيجة المشاکل bA ga gall‏ ذ فی الطرق 
التقليدية , فلو لم یوجد BIMI‏ لأضطررنا لایجاد نظام 
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يتلافى المشاكل التي تحدث في الموقع نتيجة أكتشاف 
التعارضات و المشاکل آثناء العمل فلو لم يوجد ال 
BIM‏ لوجد نظام أخر aul cl‏ و Lay‏ کان آختصاره 
Leal BIM‏ او البناء الافتراضي 

. Virtual Building 

من المسائل المهمة أنه لیس متعلق بالمباني فقط بل 
ایضا بالطرق و المدن أيضا . l‏ 

BUILDING INFORMATION اختصار‎ BIM 
BUILDING 

و هنا يأتي السؤال : هل BUILDING‏ أسم al‏ فعل ؟ 
هل المقصود المباني القائمة بالفعل أم عملیة البناء ؟ 

ال BIM‏ بهتم بعملية البناء و نستفيد منه أثناء البناء و 
تظهر الفائدة Sl‏ بعد انتهاء البناء من خلال إدارة 
المبني و مراقبته و التحكم به. 

هل هو معماري أم إنشائي ؟ما هي التخصصات 
المرتبطة به ؟ 

كل التخصصات المرتبطة بعملية الأنشاء : المعماري و 
الإنشائي و الكهروميكانيكل و الاستشاري و المقاول .. 


ما فائدة ال BIM‏ ؟ 


يتولي الأجابة أستاذي المهندس معاذ النجار في حوار 
معه 


فوائد BIM‏ باختصار لکل من: 


© المعماري: 


- التركيز على التصميم بدلاً من الرسم 


أخذ قراءات صحيحة و مباشرة عن المساحات و 


— إدارة فعالة للمشروع بحكم أن المعماري هو صاحب 
فكرة المشروع و هو المسؤول عنه أمام الإدارة في 


الإنشائية المطلوبة فقط دون الغوص و التفكير 
السرمدي في فهم النموذج و إعادة العمل عليه لیصبح 
بالصيغة التي يرغب) 











ا 
- إمكانية تحليل النموذج ضمن برنامجه الذي یعمل ‏ عليها 
عليه بكل راحة و من ثم اعادة النموذج مع التعديللات 
إلى المشروع الأساسي على مخدم BIMI‏ — الأسقف المستعارة 
BIM Server‏ لیتم فيما بعد متابعة العمل عليه مع 
التنبیه للتعدیلات الحاصلة لباقي الطاقم الهندسي ذو تمثیل کامل لدارات التکییف المركزي Air Ducts‏ مع 
الا ختصاصات المكملة والمتعددة, عمل ما Gul Collision Detection a‏ اذا کان 
هناك أي اعتراض مع العناصر الانشائية المثبتة حالياً 
- إحتساب مباشر للکمیات التي تتعلق بالمساحه و 
الحجوم (و في بعض السیناریوهات یمکن أحتسب حتی - معاينة للمشروع بشکل کامل بعد ترکیب كافة الأنظمة 
آطوال و آقطار قضبان التسلیح) و استخراج جداول Las‏ یسمح بمعاينة سلامة التصمیم الأصلي و دیمومته al‏ 
كميات مباشرة من النمودج دون العودة إلى اللوحات عدم تحقق ذلك 
المختلفة كالمعمارية 
و الصحية و الكهربية Conceptual design 1 E‏ - امكانية نقل النمودج 
و الميكانيكية > ره ASS‏ إلى البرمجیات الاخری 
۳ ~` 0058 التي يعمل بها الطاقم 

7 الهندسي لمزید من 
التحليل و مطابقة 
المواصفات 










TA Analysis 


٠‏ الكهرباء و 
الميكانيك و 
الصحية Fabrication‏ 
Mechanical °‏ 


Documentation 
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€ Modeling 
بالنسبة‎ BIM- فو اند‎ A 


Renovation یج‎ 


Con- للمتعهد: (المقاول‎ Electrical 
(tractor and Plump- 
معرفة المواصفات‎ ۱ Construction ing 


ADSD 


في أغلب سے ی SS‏ على أرض الواقع 
سیناریو هات العمل سیت “es‏ معرفةما یلزم بشکل 
يكون لدى الخبراء صحیح و دقیق من 
من العاملين بالمجال الهندسي كمهندسي MEP‏ خبر مواد بناء و مستلزمات أخرى (سقالات Scaffolding‏ 
مسبقة في dala‏ المبنی لاقطار الکابلات و آماکن نفاذها و رافعات Wench‏ الى ما هنالك من العدد (toolkits‏ 
كما الحال لحجوم دارات الدفع و السحب المستخدمة فی لاتمام بناء المنشاة 

التکییف و التبرید و کذلك الامر بالنسبة لانابیب دارة 

المیاه العذبة و المیاه المالحة ... الخ. و انما ما یلزم - کشف تقديري مبدئي صحیح لأنعاب الأيدي العاملة 
هو معرفة أن تمدید هذه الدارات و الکابلات و الأنابيب 

هل سيتعارض أو يعترض أحد العناصر الانشائية أو - جرد صحیح للمستودعات و ما a jh‏ من الاحضارات 
اللاإنشائية مثل الأسقف المستعارة و غيرها مما سیتم ‏ لورشة العمل. 

تركيبه في المبنى بشكل لاحق .. 





— يستفيد اساتذة ال MEP‏ بمعر 4a‏ الحجوم ill‏ للمهندسين Feedback‏ عن حسن سیر العمل فی الموقع. 
سيقومون بتدفئتها و تكييفها بشكل مسبق 


- تمديد يظهر مكان ال Trays‏ التي سيتم تمديد الكابلات 
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فوائد BIMI‏ للعاملین بالعقارات 
:(Real Estate Brokers and agents)‏ 


لعامة و طبيعة العمیل و طبيعة العقار نفسه اضاقة pl}‏ 
الموقع و لکن يشترك أغلب العاملین بالمکاتب العقارية 
بقواسم مشتركة محددة یمکن anll‏ أن یسهم بها بشکل أو 
باخر . 


- یساعد BJM‏ في تقدیم عمر صحیح للمنشأة و ما 
تحتویه من مواصفات یمکن أن ترغب العمیل في شراءه 


ALIS GUL, -‏ عن الموقع و المساحة و حتی الحجوم إن 


معرفة كل شيء عن العقار الذي يريد شراؤه. 


- إمكانية توسعة البيانات المشمولة في نظام الہ BIM‏ 
لتشمل بيانات الفرز العقاري المرتبط بالعقار و المالكين و 
انتقال الملكية و الإشكالات المترتبة عليه ان وجدت 


فو ائد BIM-‏ للعاملين بإدارة المنشات: 
Management‏ 201117 ۲۷. 


عادة تعمل الشرکات المرتبط بادارة المنشات مع أصحاب 
تلك المنشات وفق عقود سنوية للصيانة لجمیع ما یتعلق 
بتلك المنشأة و من هنا یکون نظام BIM-‏ أساسي faa‏ بما 
يتلاءم مع طبيعة عمل إدارة المنشات. يوجد هناك ملحقات 
خاصة ببرمجيات BIMI‏ تقوم بأخذ معلومات النموذج 
بشكل كامل و من ثم تضيف معلومات خاصة بالعاملين 
بإدارة المنشات لربطها مع الزمن (ArchiFM)‏ على 
سبيل المثال و هو من أكثر البرمجيات شيوعاً في بريطانيا 
و الذي يعمل بشكل مباشر مع الانترنت حيث يقوم بأخذ 
رقم العقار بعد الحصول على الموديل الخاص به من 
برنامج آرشیکاد و من ثم یتم وضع العناصر التي يحصل 
عليها استهلاك (و غالبا ما تكون مشمولة بعقد الصيانة) 
ضمن جداول زمنية يتم متابعتها من عناصر قسم الصيانة 
بشكل مباشر ليتم الإصلاح بشكل دوري وفقاً لساعات 
عمل محددة لتلك العناصر أو لمجرد تسجيل الإهتلاك عند 
حدوث مشكلة في سجل لمعرفة ما تم تبديله خلال فترة ما 
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و الذي هو Lilla‏ یتم من قبل المحاسب | الذي للأسف لیس 
لديه خبرة هندسية أصيلة فی مجال عمل تلك القطع. 


‘Manufacturers للمصنعين‎ BIM- فوائد‎ 


لقد غدی عنصر المكتبة الخاص BIM ObjecttL‏ هو 
بديل عن الصورة التي كنا نراها في الكاتلوجات أيام 
الثمانینات و ما قبل. فالان و ضمن برمجیات BIM-‏ یتم 
العمل على تقديم عنصر Jala‏ من قبل المصتع (فرش 
على سبيل المثال) ليقوم المصمم باختيار هذا العنصر 
ے ہی الصحيحة بدلا من الطريقة ہو ہو 
ایر مم ارت دنق با سار از اند 
التي وضعھا كانت من أجل تزيين المسقط بطريقة جميلة 
رر اع یہو اس سا ری ہس 
BIM 01 Objects E‏ ضمن الموقہ 
الخاص به أو إرسالها بالوسائل المتاحة في أيامنا هذه 
DropBox, Email‏ إلى المهندس و الذي يقوم بدوره 
بوضع العناصر كما هي (وأعني بكلمة كما هي: الأبعاد, 
السعر , اسم المصتع , تاری يخ التصنيع, تكلفة الشحن . 0 
إلى ما هنالك من معلومات يجب لكل مهندس العلم بها 
الاخيرة من العمل 


ar‏ یں سس ہے 


ال BIM‏ فلسفة أو فکر و أي برنامج يحققها فهو برنامج BIM‏ , 
حتى الاتوکاد و الاسکتش اب2.0 SketchUpBIM‏ 
هناك إضافات تجعلهم یخرجون BIM‏ , العبرة في الفکر و تلبية 
المتطلبات , أن يمكنك الحصول على المعلومات التی تحتاجها من 
eo‏ 
البر امج المعمار 4a‏ 
Autodesk Revit Architecture‏ 
Graphisoft ArchiCAD‏ 
Nemetschek Allplan Architecture‏ 
Gehry Technologies — Digital Project Designer‏ 
Nemetschek Vectorworks Architect‏ 
Bentley Architecture‏ 
(4MSA IDEA Architectural Design (IntelliCAD‏ 
CADSoft Envisioneer‏ 
Softtech Spirit‏ 
(RhinoBIM (BETA‏ 


البرامج الانشائية 
Autodesk Revit Structure‏ 
Bentley Structural Modeler‏ 
Bentley RAM, STAAD and ProSteel‏ 
Tekla Structures‏ 
CypeCAD‏ 
Graytec Advance Design‏ 
StructureSoft Metal Wood Framer‏ 
Nemetschek Scia‏ 
4MSA Strad and Steel‏ 
Autodesk Robot Structural Analysis‏ 


الكهروميكانيكي تكييف و صحي 
Autodesk Revit MEP‏ 
Bentley Hevacomp Mechanical Designer‏ 
AMSA FineHVAC + FineLIFT + FineELEC +‏ 
FineSANI‏ 
Gehry Technologies — Digital Project MEP Systems‏ 
Routing‏ 
(CADMEP (CADduct / CADmech‏ 


ع32 اتطلر حل ھا کی 
Autodesk Navisworks‏ 

Solibri Model Checker 

Vico Office Suite 

Vela Field BIM 

Bentley ConstrucSim 

Tekla BIM Sight 

(Glue (by Horizontal Systems 

Synchro Professional 

Innovaya 


Sustainability الاستدامة‎ 
Autodesk Ecotect Analysis 
Autodesk Green Building Studio 
Graphisoft EcoDesigner 
IES Solutions Virtual Environment VE-Pro 
Bentley Tas Simulator 
Bentley Hevacomp 
DesignBuilder 
لحساب التكلفة‎ 
Cost Estimate Autodesk QTO 
Innovaya 
Vico 
Timberline or equal 
تحلیل الطاقة‎ 
Energy Analysis Autodesk Green Building 0 
IES 
Hevacomp 
TAS 
equal 


Facility Managment 
Bentley Facilities 
FM:Systems FM:Interact 
(Vintocon ArchiFM (For ArchiCAD 
Onuma System 
EcoDomus 
مدن و التخطیط العمراني:‎ 
InfraWorks 36 من شركة أوتوديسك: برنامج‎ 
CityEngine برنامج‎ :esri من شر که‎ 


من شركة :ProPlanner‏ برنامج FlowPlanne‏ 
من شركة :SmartDraw‏ برنامج Facility Plans‏ 


Aa GREEN عه‎ 
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TEKLA Structures‏ <<دد- 


سس 
Scia |‏ 


Autodesk 
Revit 


SAP 2000 
ETABS 


2 FEM-Design 


AXI UM 
Tricalc 


MagiCAD 
CADvent 
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Sr. Architect / Artist /Sr. 
ahmad.luthii.v@gmail.com 


ان أول توثیق تاريخي لمصطلح 
نمذجة معلومات البناء یظهر بشکل غير 
صریح في بحث للمهندس الأمريكي "دوغلاس انجلبرت» 
في عام 1962 یقول فيه “بعد ذلك يبدأ المهندس بادخال 
سلسلة من gall‏ اصفات و البیانات 6 بوصات لسماكة البلاطة 
و 12بوصه لسماكة الجدران الخرسانية المثبتة بعمق 8 
آقدام وهکذا, وعندما ينتهي یظهر المشهد على الشاشة هیکلا 
ذو شکل یقوم المهندس بمعاینته وتعدیله ... ثم تزداد قوائم 
المعلومات المدخلة هذه وتترابط آکثر مما پشکل فکرا 
ناضجا داعما للتصمیم الفعلی» انتهی الاقتباس. 


كان ذلك عام 1962, Cus‏ وضع دوغلاس fasa‏ دمج 
المعلومات في هيكل واحد وليس فصلها 
وليس الفصل الذي انساقت وراءه أغلب الأختصاصات 
العلمية لاحقا بهدف التخصص فى شتى المجالات وليس فى 
مجال البناء فقط . l l‏ 


في الحقيقة فان العالم المذكور أعلاه کان يجري بحثا حول 
العلاقة التفاعلية بین الانسان و الكمبيوتر والاستفادة منها 
”لجعل العالم مکان افضل ” كمان کان یقول , وليس عن 
ال“ BIM‏ ” حصرآأ, ولتقریب الموضوع فمن المفيد هنا 
أن نتذكر أن الرجل ذاته هو مخترع فارة الكمبيوتر التي 
یستعملها الملیارات الیوم كأداة أساسية للتفاعل مع الکمبیوتر 
أو الحاسب الالی . وهو ما آعطی ال P BIM”‏ دفعة قوية 
وإمكانات اکبر, لکن في الحقيقة أسلوب BIMI‏ في البناء 
کان موجوداً قبل ذلك بکثیر وسنة 1962 لم تكن هي فعلا 
أول سنة یفکر فیها آحدهم بدمج المعلومات الهندسية معا ؟ 


ماذا عن تاك الصروح الهائلة ومعجزات العالم القدیم التي 
یقف مهندس الیوم -المتطور نوعاما- مذهولا آمامها, 
لیتساءل كيف بنيت وما الاسلوب المتبع آن ذاك لهندستها 
وبناتها؟ 


یقول البروفسور جورج رایت في کتابه "الابنية القديمة في 
جنوب Ly) gas‏ وفلسطین ” : 

يدوية اکتشفت فی الشرق الاوسط وتحدیدا فی بلاد ما بين 
النهرین و في مصر, وقد ؤضحت فیها تفاصیل الواجهات 
أسلوبا رائعا للمحافظة على التطابق و التناسق بين المساقط 
والواجهات ” 
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BIM‏ ھل هو ale‏ مستحدث فعلا , al‏ أنه علم ضارب في القدم ؟! و 


وإدا فرضنا جدلا ان ما نحن فيه الیوم من فكرة دمج 
المعلومات فی هیکل تفاعلی واحد هی قمة التطور فلا بد أن 
© سد اتی ا ae‏ نس اس کات 
فكرة سيئة. O‏ 


حسنا هناك من يعتقد ذلك بالفعل , ولإثبات ذلك علينا أولا 
التفكر في أصل صنعة البناء (قبل أن تتحول الى هندسة 
متعددة الأقسام والاختصاصات) وتطور ها عبر العصور. فمنذ 
أن اتسعت العلوم ( تحديدا العلوم الهندسية ) واضطر الإنسان 
للتخصص ليستطيع الالمام بكم المعلومات الهائل و المتسارع 
ليمارس مهنته ويشكل فرقا في هذه المهنة التي غالبا ما يشغلها 
عدد هائل من الناس , مند ذلك الحين أصبح المهندس مع 
اختلاف اختصاصه ielaj Jal‏ 


کأهرامات الجيزة مثلا والذي لا یزال يقف شامخا صامدا 
حتی الیوم کتحفة معمارية. 

هذا الصرح والدي کان -غالبا - وراء تصمیمه و تنفیده 
والمعماري ومدير المشروع ومندوب المالك و المهندس 
الإنشائي والميكانيكي والمصمم الداخلي و مصمم المناظر 
الطبيعية و حتى إستشاري الإستدامة أو المباني الخضراء 


هل هذا معقول؟ , هل يمكن لإنسان واحد الإحاطة بعدة علوم 
بدائية أو أساسية ) ؟ 

أجل كان هذا ممكنا في الحقيقة , وهذه العلوم ليست أساسية 

ولا بدائية , إنها في الحقيقة علوم ناضجة و وأعتمدت عليها 

علوم العالم الحديث لقصل الى ما وصلت اليه اليوم ! بدلیل 

انها لا تزال تدرس حتى اليوم في مراحل دراسية و جامعية 


يقول البروفسور روبرت جارلاند في كتابه ” الجانب الأخر 
من التاريخ ( الحياة اليومية في العالم القديم ) ” ان الحرفة 
في مصر القديمة مثلا , كانت حكرا على العائلة الواحدة 
وکانت هذه هي الحال في معظم مناطق العالم القدیم فالبتاء 
مثلا سیعلم آولادة البناء وسیرئون المهنة عن آبیهم مع کل 
اسرار المهنة و لا ننسی أن ذلك الأب ورثها عن جده الذي 
ورثها عن أبيه الذي ورثها عن جده وهکذا ستجد في رجل 
بناء واحد خلاصة خبرة عشرة أجيال مثلا أي خبرة 330 
سنة 





ويكفي ان نتذکر سيرة وإنجارات علماء تلك الحقبة من 
الحضارات الا غريقية والرومانية والفارسية والإسلامية 
وغيرها اللذین نبغوا في عدة مجالات معا حتی آنهم ابتدعوا 
علوما جديدة لم تكن في أسلافهم . تلك الاكتشافات و العلوم 
الجديدة كانت ثمرة دمج الاختصاصات لمركزيتها ووجودها 
في قلب أو دماغ إنسان واحد . 


إذا نستطيع أن نقولأن هذا الشخص الذي يقف وراء تصميم 
وبناء أحد الصروح في العالم القديم كان يفكر في كل 

شيئ معا, ويكأنه يملك في رأسه أو قلبه مساحة تخزين 
تفاعلية (تسجيل وقراءة وتعديل ) و نموذجا بمعلومات 
مدمجة يستطيع كشف التناقضات والأخطاء و آخراج المقاطع 
والمساقط منه والكميات أضافه لزمن التنفيذ والتكلفة وحتى 
مطابقة مواصفات المواد وتعديل التصميم متى أحس بفائدة 
ذلك ,ذلك النموذج يقبع هناك دون أي مشاكل. 


أليس هذا هو ذاته laze‏ ال BIM”‏ ؟ دمج البيانات في نموذج 
واحد مركزي لسهولة معاجلتها و الوصول أليها . 


ماذا لو عرفت أن أغلب الصروح المعمارية القديمة كانت تنقذ 
كنموذج على مقياس صغير لعرضها على الملك او الحاكم 

في تلك الأيام ہو هو ما يسمى في في ايامنا هذه ” ماكيت 

” أو ”موك اب ” ولعدم وجود مواد خفيفة وسهلة التشكيل 
كالبلاستيك والورق المقوى المستعملة فى أيامنا , كانت 
النماذج تصنع من نفس المواد التي ستبنى منها في الحقيقة 

, ليكون ge!‏ اب ” هو محاكاة حقيقة للمشروع المراد 
تنفيذه أيإنه كان بالإمكان هز القاعدة التي وضع عليها النموذج 


لمحاكة دراسة زلزالية للمشروع ! او تعريض المشروع 
لتيار هوائي لدراسة مقاومة واجهات المشروع للرياح ! 


والان بعد ان عرفت كل ذلك هل لا زلت تعتقد أن ال “71/71 
” أو أسلوب بناء المنشآت باستخدام المعلومات المدمجة 
بنموذج واحد لسهولة المعالجة والمقارنة والاسترجاع هو 
اسلوب بناء مستحدث ؟ 


في الحقيقة أن هذا الاسلوب کان هو الاصل فی تصمیم 
وتنفیذ المشاریع ,وآن الاسالیب التي كانت متبعة في الألف 
العلم و توفر الادوات ذات الكفاءة العالية وغیر المحدودة 
من برامج و آجهزة نستطیع ان نجزم أن البشرية عادت 
لنفس الاسلوب الصحیح وسنری قریبا - ان لم تكن قد بدات - 
ابداعات خلاقة في مجالات clad)‏ والتخطیط و الطرق والبنية 
فابشروا و سددوا وقاربوا 


eal المر‎ 


AUGMENTING HUMAN بحث المهندس دوغلدس‎ 
INTELLECT: A CONCEPTUAL FRAME- 
WORK 

Ancient Building in South Syria and Palestine: 
Y G.R.H. Wright BOOK 1 /The Other Side 

of History: Daily Life in the Ancient World. 
BOOK 2 












BIM الأدوار والمسؤولیات لفريق العمل في‎ ۱ 
Corporate BIM Manager | Architect 
m mohsen k@hotmail.com 


محمد محسن کامل 
Corporate BIM Manager | Architect‏ 

m mohsen k@hotmail.com 

الأدوار والمسؤوليات لفريق العمل في BIMU!‏ 

When revolutions occur, traditional means of operation are no longer effective. Traditional cultures” 
become unstable and new practices are explored to address the instability. Some social units will 
succeed and become successful, while others will not adapt and fade away.” Chuck Eastman 

تشاك ایستمان هو أحد مؤلفي BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Own- J! GUS‏ 
ers, Managers, Designers, Engineers and Contractors‏ الذي استعنت بمقولته التي توضح مدى أهمية تغيير الفکر 
التقليدي في تنفيذ مشروعات حديثة و استخدام تکنولوجیا جديدة بالطرق المعتادة و عدم النظر إلى كيفية الاستفادة المثلی من قوة ما 
نملکه من ale‏ و آدوات. 

یتم تصنیف ال81 على أنه ثورة في مجال الصناعة المعمارية» الهندسية والانشائية «(AEC Industry)‏ فبالتالي الوسائل 
التقليدية المتعارف علیها فی أعمال التشغیل للمشروعات الهندسية باستخدام الوسائل و الادوات الحديثة لم تعد مؤثرة بالشکل 
المناسب لمو AUS)‏ هذه الثورة» مما أدى الى اکتشاف آدوار و مسوولیات جديدة لفریق العمل. 

تعتبر من الخطوات الاولية لتطبیق ال81 على مشروع معین أو على مستوی الکیان الهندسي» تعریف الادوار و المسؤوليات 
Define Roles and Responsibilities‏ التي يجب توضیحها فی البداية و تحدید الاشخاص المسوولین عن تطبیق هذه الادوار 
و المسوولیات بالشکل المناسب للوصول الى الاستفادة القصوی و تحقیق أعلى جودة ممکنة. 

و تصنف الأدوار والمسوولیات في ال]191 ثلاثة مستویات رئيسية هم كاتالي: 

BIM Steering CommitteeJ! أو‎ BIMU! اللجنة التوجيهية‎ .1 

Project Steering Committee! s اللجنة التوجيهية للمشروع‎ .[1 

BIM Support Unitd! أو‎ BIMU) وحدة دعم‎ IT 

BIM Steering CommitteeJ! أو‎ BIMU! أولا اللجنة التوجيهية‎ 

هم مجموعة من الأفراد في المستوی القيادات الادارية و الفنية (ملاكء شركاءء مديرين ادارة» رؤساء أقسام» ...) الذين لهم الأحقية 
في اتخاذ القرارات الاستراتيجية على مستوى الشركة أو المؤسسة الهندسية بالکامل. تقوم هذه اللجنة بتحدید الاهداف الاستراتيجية 
بوضوح للنهوض بالكيان الهندسي الى مستوى أعلى من الكفاءة» فتستعين هذه اللجنة بالمتخصصین BIM Specialists‏ 
-BIM Application Expert: BIM Consultants: or BIM Advisors‏ لتوضيح ما توصل اليه العلم في هذا المجال و 
كيفية تطبيقه في اطار المستوي الاستراتيجي دون التدخل في التفاصيل التقنية» كل المطلوب هو معرفة إمكانية تنفيذ هذه الأهداف 
بالموارد المتوفرة أو عن طريق دراسة زيادة الموارد لتحقيق الأهداف المطروحة فيتم اتخاذ القرارات بشكل يكون مناسب للتطبيق 
العملي. 

و هنا يظهر بعض المسميات الوظيفية التي لم يكن متعارف عليه سابقا و منها BIM Manager)‏ أو Corporate BIMW!‏ 
BIM Managing DirectorJ! sÍ Manager‏ و هو الشخص المسؤول عن دراسة و تخطيط كيفية تطبيق ال[ علي 
مستوى الشركة أو المؤسسة الهندسية كلها و هنا يعد فردا من اللجنة التوجيهية BIMA‏ أو BIM Steering CommitteeJ!‏ و 
من بعض أدواره و مسؤولياته التالي: 

ه وضع السياق العام لتوجيه مشروعات ال]/11 علي مستوى الشركة أو المؤسسة الهندسية كلها 

o‏ التواصل مع القيادات الإدارية للشركة للتأكد من لتطبيق ال81341 و سيره بالشكل المذكور في الأهداف الاستراتيجية 

ه وضع الخطط اللازمة لتطبيق ال]/11 ومتابعة تنفيذ هذه الخطة بالشكل المخطط له 

o‏ تقسیم الأهداف و وضع جدول زمني مناسب لتنفيذ هذه الأهداف 

٠‏ تقديم التقارير التي توضح مستوى الكيان الهندسي في تطبيق BIMG)‏ و اتباع الخطة و الجدول الزمني المحدد 

o‏ تعریف المتطلبات و الموارد اللازمة لتطبيق BIMC!‏ على مستوى الشركة أو المؤسسة الهندسية 

o‏ تحديد معیار التقييم المناسب الذي يجب اتباعه لتطبيق ال/810 

BIMU} توضیح أخر التحديثات العلمية و التطبيق العملي لتكنولوجيا‎ o 

۰ توضيح إمكانيات الكيان الهندسي و عرض مستوى جودة المنتج الذي يقدم للعملاء باستخدام ال BIM‏ 
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BIM Steering Committee 


ثانيا اللجنة التوجيهية للمشروع أو Project Steering Committee!‏ 

هم مجموعة من الأفراد المسؤلين عن تطبيق BIMJI‏ على مستوى المشروع و الذين عامة یتبعون الاستراتيجية التي تم وضعها 
بواسطة اللجنة التوجيهية BIMd!‏ أو BIM Steering CommitteeJ!‏ 

يتم تعيين شخص ليقوم بتطبيق BIMJI‏ على مستوى المشروع و مسؤول عن كل الاقسام و يسمي BIM Coordinator‏ أو 
BIM Job Captain‏ و من بعض أدواره و مسؤولياته التالي: 

o‏ تحديد الأهداف و استخدامات BIMJI‏ للمشروع 

o‏ تحديد و توضيح معيار التقييم المناسب الذي يجب اتباعه للمشروع 

BIM Project Execution Plan! تطوير‎ ° 

٠‏ التأكد أن المشروع يسير بالشكل المطلوب و الكفاءة المخطط لها 

٠‏ مراقبة الجودة للمشروع و التأكد من المراجعة بشكل دائم 

e‏ التنسيق Coordination‏ مع كل التخصصات و الكشف عن التعارضات Clash Detection‏ بين الاقسام 

٠‏ عرض مستوى الجودة التي توصل اليها المشروع 

في بعض الأحيان يتم تعيين BIM Manager!‏ على مستوى المشروع بسبب تعاقد شركة على هذا المشروع باستخدام ال 
7 و لکن لم يكن من الأهداف الاستراتيجية للشركة تطبيق ال]/11 في جميع مشروعاتھاء فهو مطلب خاص بالمشروع و 
في هذه الحاله تكون له نفس الأدوار والمسؤوليات BIM Coordinatord!‏ السابق ذكرها. 

يسمى Model CoordinatorJ!‏ أو «Model Managerd!‏ و من بعض أدواره و مسؤولياته التالي: 

٠‏ تطبيق الأهداف التي تم تحديدها على مستوى القسم التابع له 

o‏ مراجعة جودة المشروع lack‏ للمعايير المحددة 

+ وضع حلول للمشاکل الثقنية للقسم التابع له ۱ 

o‏ المشارکه في التنسیق Coordination‏ و کشف التعارضات Clash Detection‏ بین الاقسام 


اما باقي آفراد المشروع الذين یقومون ببناء Model!‏ و بتبعون توجیهات Model Coordinator!‏ یسمون BIM Mod-d!‏ 
elers‏ 
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Architecture Model ۱ Structure Model Mechanical Model Electrical Model 
Coordinator Coordinator Coordinator ورای ےہ‎ 
Structure Projec ngineer 


Mechanical Project Engineer Electrical Project Engineer 
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Project Steering Committee 


BIM Unita! و أخيرا وحدة ال810/1 أو‎ WE 

في معظم الشركات يوكل بعض الأشخاص السابق ذكرهم بدور أو بعض أدوار هذه الوحدة» و في بعض الشركات و المؤسسات 
الضخمة یتم فصل الأدوار والمسؤولیات و يتم تعيين أشخاص متخصصين في هذه المجالات دون التدخل في تطبیق BIMG!‏ علي 
مستوى الكيان الهندسي أو على مستوى المشروعات» و لکن يتم عملهم عن طريق الأبحاث العلمية و دراسة التطبيق العملي و 
وضع معايير قياسية ليستخدمها اللجنة التوجيهية لل BIM Steering Committeed! 81M‏ و اللجنة التوجيهية للمشروع Pro-‏ 
ject Steering Committee‏ كمرجع لهم و القيام بالدعم الفني لتطبيق ال81 على مستوی الكيان الهندسي أو المشروعات 
و هذه العملیة تسمى ڊTracksJl Research and Developing‏ و BIM Project Support!‏ من بعض المسميات 
الوظيفية لهو لاء الاشخاص: 

BIM Researcher‏ هو الخبير الذي يعمل في الجامعات» معاهد cŠ gall‏ أو المنظمات و یقوم بتنسیق و تطویر الأبحاث حول 
BIMu!‏ 

BIM Modelsd! هو الشخص المسؤول عن عمل التحليلات و المحاكاة‎ BIM Analyst 

BIM Application Developer‏ أو BIM Software Developer‏ هو الشخص المسؤول عن تطوير و تخصیص برامج 
لدعم التکامل بینهم Integration‏ و عمل add-ins‏ للتسهيل على مستخدم برامج BIMU!‏ 

BIMd هو الشخص المسوول عن تدریب و مساعدة المستخدمین الجدد‎ BIM Support أو‎ BIM Facilitator 
هو الشخص المسوول عن مساعدة فریق العمل بالقيام ببعض المهمات التي تعتمد على التکرار دون الحاجة‎ BIM Technician 
لتدخل المختصین بالمشرو ع‎ 
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BIM Unit 


وقت و تكلفة و زيادة كفاءة »و السعي ألى نجاح أشمل و ليس فقط نجاح فردي» في وقت قد أصبح فيه قياس الكفاءات مرتبط 
بنجاح المشروعات» وهذا يساعد على وضع ضمانات للتأكد من أنه لا يتم الدفع بقرارات لصالح أهداف خاصة على حساب النتائج 
الإجمالية للمشروعات. 





Project Manager‏ ان 
O EE PEO EE‏ ۳ س تت ÎÎ BIM Manager yem mt‏ 

















Head of BIM Unit z 1 
: : : © BM ۱ 
1 Coordinator : 
. ۱ Multidisciplinary 1 
۱ 1 
1 
1 
I 
1 
ڑا‎ geomet چ سر له هد سر له سح سس وی سب ما‎ a i 
ii tal 
1 
1 
آ2‎ © Model @ Model @ Model © Model Vt 
۳ Coordinator Coordinator Coordinator Coordinator ۱ A 
. . 0 interdisciplinary 8 interdisciplinary 0 KEN 
۱1 5 ۳ ۹ 7 3 
۳1 
1 1 
1 
1-4 
۱ 1 BIM BIM BIM BIM BIM BIM Y Bm H 
1 Modeler Modeler Modeler Modeler Modeler Modeler Modeler ۱ 
1 3 Interdisciplinary ۲ interdisciplinary interdisciplinary interdisciplinary ۵ | 
9 5 we es = 8 p = s 9 لح‎ ۱ 
l ۱ 
1 
۰ BIM BIM BIM BIM BIM BIM BIM BIM |N] 
1 Modeler Modeler Modeler ` Modeler — Modeler Modeler Modeler | S | 
1 ' Interdisciplinary عالت‎ Interdisciplinary ۴ interdisciplinary interdisciplinary Interdisciplinary a Interdisciplinary ml e Interdisciplinary L £ 
i 4 ۱ 1 
ھا‎ 
= چت‎ EEEE SENO O جس متو و ج‎ zos ا سپ مسجم ج رعو دص محمد عہدضی ےر چو کسی کح‎ 
۱ Structure Mechanical Electrical } 





خر .مد .ند ند ند اعد من نیچ 














: 4و‎ Specialist 





Senior BIM and planning ۲ 
tamer_algohary@hotmail.com 


4D Specialist 





مهندس المحاكاة (المهندس المسؤول عن بناء نموذج البعد الرابع) : 

يجب عليه أن يكون : منسق نمذجة معلومات البناء + مهندس تخطيط + مهندس تنفيذ النموذج + مهندس تصميم و اخراج. 
عندما یتحدث شخص ما عن مدى سهولة بناء نموذج المحاكاة ( 4D model‏ ) ببساطة عن طريق ربط كل عنصر في نموذج 
المشروع (3D model‏ بالنشاط المقابل له في الجدول الزمنی أو عن الخبرة و القدرات التي يحتاج اليها مهندس المحاكاة » 
فان المناقشة دائما تتحول إلى معضلة ال BIM 4D‏ . 


هل قلت l aS}‏ معضلة ؟ نعم معضلة مر تبطه بمهندس المحاکاة من حيث المهارات والخبرة والمعرفة اللازمة حتى د یصبح قادر علی 
بناء نموذج المحاكاة بالشکل الصحيح و بالإضافة إلى ذلك المسؤوليات و الواجبات التي يجب عليه القیام بها. 


بعد البحث والعمل في هذا المجال يمكن القول أن مهندس المحاكاة يجب أن يتمتع بخمس خبرات منفصلة و مختلفه في نفس الوقت 
» و عندما نفكر في هذه الخمس مجلات نجد أنها : 


1. القدرة على بناء نموذج المحاكاة 4D Modeling‏ : إنشاء »تحديث , رصدء ومراجعة نموذج المحاكاة . 
2. القدرة على الإداره و التنسيق Coordination‏ :ان تكون حلقة الوصل لتحقيق التعاون بسلاسة بين فريق النمذجة 
modeling team‏ و فريق التخطيط „planning team‏ 

3. مهندس تخطيط Planning‏ : القدرة على إنشاء و تعديل الجداول الزمنية -عمل التقارير - أن يكون لديه خلفية عن السلامة 
ا ہت الا 

مهندس تنفیذ النموذج 3D modeler / VDC‏ : درایه alls‏ تطبيقات (31 CAD‏ و بناء نمودج المشروع. 

مهندس تصمیم واخراج Graphic Designer‏ القدره غل انشاء الرسوم المتحركة, دمج الملفات الصو تیه و yall‏ تیه 
وانشاء ملف نهائي للعرض. 


حب ہما 


هل مازلت تعتقد أن انشاء نموذج المحاكاة یعتمد فقط على ربط کل paie‏ فی 3D model‏ بالنشاط المقابل له في الجدول 
ę ۰ ۰‏ 
الزمني ۲ 


اذا کیف تتفاعل هذه الخمس خر ات المختلفة تماما کے نصل الى نموذج المحاکاة؟ واین ياني دور كل من هذه الخیراث و 
القدرات خلال مراحل بناء نمودج المحاکاة ؟ 
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مر احل انشاء نمودج المحاكاة 


كما هو موضح في الشکل فان إنشاء نمودج المحاكاة پنقسم إلى ثلاث مراحل رئيسية 

1 - مرحلة بناء مجسم المشروع و انشاء المخطط ارم 

في هذه Ala yall‏ یمتل مهندس المحاكاة حلقة الوصل بین فریق النمذجة modeling team‏ و فریق التخطیط team‏ میب 
بحیث يتأكد أن طريقة نقسیم نموذج المشروع متطابقة تماما مع طريقة تقسیم الجدول الزمني من حيث مستوی التفاصیل, و 

ال zoning plans‏ مع ال Schedule WBS‏ من حيث التقسيم و التأكد بان کل عنصر في نموذج المشروع یوجد کی له 
فى a Meg‏ و بالتالی فی هذ المرحلة سوف تظهر قدرة مهندس المحاكاة فى التنسیق بين الفرق المختلفه , القدرة علی 
تخل و dls‏ کرت = ll Gis al‏ کے ایت نمی و Indl lea ARS‏ تھھ Kede‏ 


2- مرحلة بناء نمودج المحاكاة : 
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خلال هذه المرحلة یتم بناء نموذج المحاكاة عن طريق ربط كل عنصر في نموذج المشروع مع النشاط المقابل له في الجدول 
الزمني و لکن كيف يقوم مهندس المحاكاة بعملية الربط : 

]- تصنيف کل عنصر في نموذج المشروع حسب طبيعة هذا العنصر وموقعه في المشروع ليتطابق مع تقسيمة الجدول الزمني 
مثلا : 

Raft Foundation Zone 1-1-1 , 201 columns Zone 1-1-1 , Ground slab Zone 1-1-1 

2- تصنيف کل نشاط في الجدول الزمني حسب طبيعة عمله وإعطائه لون مميز أو طريقة حركة مختلفة عن الاخر لتسهيل متابعة 
المحاكاة و جعلها أكثر وضوحا مثلا: 

نشاط الحفر لون أصفر مع حركة إخفاء للعنصر في النموذج , نشاط صب الأعمدة لون أزرق مع حركة رأسيه للعنصر في 
النموذج , نشاط صب الأسقف لون أخضر مع حركة أفقية للعنصر في النموذج , نشاط تنفيذ أعمال التشطبات لون أحمر مع حركة 
إظهار للعنصر في النموذج. 

3- في معظم الأحيان توجد بعض الأنشطة المهمة التي يجب إظهارها في المحاكاة و لكن لايوجد ما يعبر عنها في نموذج المشروع 
و بالتالي يجب على مهندس المحاكاة إنشاء هذه العناصر و إضافتها إلى نموذج المشروع مثلا : 

التربة التي سوف يتم حفرها , طبقة الخرسانة العادية تحت القواعد , طبقات العزل. 

و بنفس المنطق يوجد بعض العناصر في نموذج المشروع وغير موجوده في الجدول الزمني أو قد يرغب مهندس المحاكاة بعمل 
تفسيم أكتر تفصيلا لأي نشاط في الجدول الزمني ليتطابق مع العنصر المقابل له في نموذج المشروع مثلا: 

أن يكون نشاط واحد لأعمال الأعمدة و الأسقف فی كل دور , و لکن مهندس المحاكاة يريد أن يفصل نشاط الأعمدة عن نشاط 
الأسقف في كل دور حتى يكون أكثر وضوحا في المتابعة و أكثر واقعية حيث ان أعمال الأعمدة منفصلة عن أعمال الأسقف. 

4- بعد الإنتهاء من هذه الخطوات يقوم مهندس المحاكاة أخيرا بالربط بين كل عنصر في نموذج المشروع و النشاط المقابل له في 
الجدول الزمني , و تكون عملية الربط إما يدويا لكل عنصر تلو أخر أو بشكل أوتوماتيكي عن طريق نظام معين 

Coding System (‏ ) للتعرف على كل عنصر و النشاط المقابل له. 

و بالتالي في هذه المرحلة سوف تظهر قدرة مهندس المحاكاة في إنشاء النماذج ثلاثية الأبعاد , القدرة في التخطيط و تحديث الجدول 
الزمني , القدرة في الربط و إنشاء نموذج المحاكاة. 

3- مرحلة تصدير و إخراج فيديو المحاكاة : 

مرحلة تصدیر فيديو المحاكاة تعتبر المرحلة الاخيرة في إنشاء فيديو المحاكاة , و يتم في هذه المرحلة تحديد زاوية التصوير و 
اتجاه الاضاءة و أي مؤثرات بصرية أخرى كالظلال , في هذه المرحلة ينصح أن يتم تصدير الفيديو على أجزاء صغيره مثلا 
مقطع كل 10 ثواني و ان يتم تجميعها لاحقا على برنامج اخر لدمج مقاطع الفيديو , وذلك لتسهيل عملية التصدير و اختصار الوقت 
و بالاضافة الى ذلك في حالة مراجعة المقاطع الصغيرة أحيانا يتم اكتشاف بعض الاخطاء في عملية المحاكاة لذلك تقوم بتعديل 
هذا الخطأ و إعادة تصدير هذا e jall‏ فقط بدلا من تصدير الفيديو کاملا, حيث قد يحتاج تصدير فيدو محاكاة مدته دقيقتين إلى 4 
أو 5 ساعات و بالتالي تقسيمه إلى أجزاء صغيره هو حل مثالي لأختصار الوقت.بالاضافه إلى ذلك إن تجميع الفيديو على برامج 
تصميم و إخراج الفيديوهات يعطي قدرة على إدراج صور أو كتابة بجانب الفيديو و بالتالي يسهل على مهندس المحاكاة إضافة 
آي معلومات هندسية بجانب فيديو المحاكاة و بالتالي زيادة القيمة الهندسية المعروضه و يجعلها آکثر وضوحا للمشاهد حیث يتم 
توضیح کل المعلومات و النتائج التي تم الوصول الیها عن طريق نموذج المحاكاة مثلا الأنشطه المتأخره في المشروع , أو نتائج 
ار تا مدکی رح 

و بالتالي في هذه المرحلة سوف تظهر قدرة مهندس المحاكاة في التخطیط , تحلیل نتائج المحاكاة , تصمیم الفیدیو هات والاخراج. 


۰ مما سة المهنه‎ al عامه و نصا من و‎ o 





آصبح من الواضح أنه نتيجه لکل هذه التداخلات بين المجالات المختلفة التي تم شرحها قد نجد آنفسنا نفکر في معضله أكبر» و هي 
من الشخص المسوول في الحقيقة لانشاء وإدارة وتحدیث و امتلاك نموذج المحاکاة ؟ 


على سبيل المثالء هل لبشة gal}‏ اعد (Raft foundation)‏ سوف تصب على مرحلة واحدة أو على عدة مراحل ؟ من الشخص 
الذي يحدد درجة ال Detail‏ التي سوف يتم بها بناء الجدول الزمني ليتطابق مع نموذج المشروع ؟ 
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Lag‏ » فامت GIS pA‏ بفصل eS ged elt‏ المشتروع عن انشاء الجدول اازمنی تماما من حك سکب التفاصیل و تقسیم مناطق 
المشروع , آما فی الوقت الحاضر فانه يجب على مهندس المحاكاة أن یکون حلقة الوصل بین الفريقين المختلفین , حتی بتطابق في 
النهاية نموذج المشروع مع الجدول الزمني وفقا da yal‏ التفاصیل و تقسیم مناطق المشروع . 


اذا فان مسؤولية انشاء نموذج المحاکاة تفع بشکل کامل على عاتق مهندس المحاكاة, و Lal‏ عملیه إدارة وتحدیث نموذج المحاکاة 
فانها مسوولية مشتركة بين مهندس التخطيط و مهندس المحاكاة و بشكل أبسط إن مهندس المحاكاة يقوم بالتعبیرعن نتائج مهندس 
التخطیط و بالطريقة التي یحددها مهندس التخطیط. 


بالإضافة إلى ذلك فان المتطلبات التقنية للمشاریع الضخمة التي يتم فیها تنفیذ نموذج المحاكاة تکون کبيرة جدا, حیث أن عمل 
فیدیو المحاكاة لتوضیح کل آجزاء المشروع في نفس الوقت سوف يؤدي الى ارتباك المشاهد و ضياع المعلومات و القیمه الهندسیه 
للمحاكاة , لذلك حاول Laila‏ أن تجعل الحركة في المحاكاة بسيطة و سهلة الفهم و تطابقها مع الحركة الواقعية فی المشروع مع تثبیت 
زاوية التصویر آثناء المحاكاة ,أيضا فكل استخدام الالوان المختافة رحج تطور المشروع کیا كن إا بعش الضور 
بجانب الفیدیو للمساعدة و يفضل الترکیز و عزل محاکاة الأعمال المهمة أو المعقدة التي تحتاج إلى قدر كبير من التوضیح. و اذا لم 
تفعل ذلك فاعلم تماما ان نموذج المحاكاة الذي قمت بانشاءه سوف یتم استخدامه فقط فی مجال الدعاية و التسویق بالنسبة للمشروع 
ولیس لفاندة مجال ادارة المشاریع. 

محاكاة المشاریع الهندسية فی الوقت الحاضر تأخد عملية انشاء الجداول الزمنیه الى مستوی ارقی في التخطط و التواصل بین فرق 
المشروع , أيضا سوف تغیر الطرق التي یتم بها كسب المشاریع الجديدة , و طرق تخطیطها و سوف تصبح المعیار الحقيقي لادارة 
المشاریع في المسقبل الفریب. 

في النهاية يمكن ان نشبه محاكاة المشاریع الهندسیه بحركة جسم الانسان , حیث أن الجدول الزمني هو المخ الذي يحتوي الانشطة 
المرتبط معا لتفعیل حركة اعضاء الجسم و التي تعتبر نموذج المشروع . 
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BIM Manager 
draftsman.wordpress.com 


o‏ تقدیر التكلفة ما هو الا تنبو بالتكلفة المحتملة للموارد 
التي ستکون مطلوبة من Jal‏ بده و أستکمال کت 
اعمال المشرو ع. يتم تنفيذ عملية تقدیر التكلفة في كافة 
آنحاء المشروع. ففي بداية أي مشروع یتم عمل 
تحلیل لدراسات الجدوی و أختيار البدیل الامثل من 
حیث الاستمرار أو الالغاء و الجدیر بالذکر أن هناك 
مشاریع کثيرة لم تستکمل بسبب سوء تقدیر التكلفة . 

تقدیر التكفة هو البعد الخامس فی BIM-‏ 

۰ لتبسيط فكرة الأبعاد : فی البداية كان هناك بعد واحد و 
هو أن الانسان یصوب رمحه تجاه الفريسة (س), 

أصبح هناك بعدين (سعقعص) عندما اتجه للزراعة 

ai‏ أصبح هناك بعد ثالث (سکص تک ع) عندما بدأ في البناء 

والارتفاع فی الاتجاه الى أعلى 

ثم أصبح هناك بعد رابع (الزمن) و خامس و سادس 

وسنتكلم اليوم عن البعد الخامس في ال BIM‏ و هو تقدير 

Estimating التكلفة‎ 

إن الإنتقال من ضيق المعلومات في منظومة CADI‏ 

إلى سعه أفاق المعلومات في ال BIM‏ يستحق أن نأخذ 

خطوات جادة في تبنى التكنولوجيا الجديدة لما يغذينا به من 


قدم لنا ال BIM‏ نقلة رهيبة في الحصر 

1 ) وقت الحصر اصبح تقريبا صفر او دقائق قليلة بعد أن 
كان سابقا بالأسابيع وأصبح يمكنك الحصول على الحصر 
في نفس يوم الانتھاء من التصميم . 

فعندما تنتهي من عمل النموذج باي برنامج BIM‏ تضغط 


زر الحصر فتجد جدول به حصر كل عناصر المشروع 
محددات او عوامل لمعرفة تكلفة تركيبة بدقه كبيرة . 
مثلا باب 1 يتكلف 10 مسامير و كالون و يأخذ نص ساعة 
تركيب و مرتب العامل في الساعة 10 جنيهات 

او سيتم الاستعانة بمقاول من الباطن يكلف مبلغ معين 
فيخرج لك تكلفة الباب الحقيقية و كمية المواد التي 

ar‏ تاجھا 


وهناك دراسة أجرتها Stanford University Centre‏ ل 
(Integrated Facilities Engineering (CIFE‏ على 
2 مشروع ضخم وجدت آن: الدقة في حسابات التکلیف 
وصلت ل6 979. وتوفير 10% من التكلفة. 

3 ) يمكنك معرفة بدقة مدی ستحتاج المواد بحيث تنظم 
سلسلة الامداد بالمواد SUPPLY CHAIN‏ مما له تأثیر 
كبير على صناعة الإنشاءات فلا نشتري مواد و نخزنها 
فترة طويلة قبل أن نحتاجها . 

4 ) كما أن معلومات الحصر تتزامن مع المعلومات فی 
النموذج , حيث أنك لن تعيد الحصر مرة أخرى . 

کی الماضي كنا نضطر اتعيد الحصر بعد إى اتعديلات 
جوهرية في المشروع (حيث أن ملفات المشروعات CAD‏ 
منفصلة عن ملفات الحصر EXCEL‏ ) مكررين ضياع 
الوقت. في ال BIM‏ الجداول تتعدل تلقائيا . 

5 ) الحصر في الطريقة القديمة لم يكن دقيقاً مثلا في 
یت فا كا يس ظط القن ابر افيه ييا 
المواسير الرأسية تظهر كنقطة في ال PLAN‏ , بينما 
باستخدام برامج ال BIM‏ تكون الحسابات دقيقة 
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البعد الخامس في warm BIM-‏ 
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6 ) يمكنك معرفة التكلفة في کل مرحلة و کل مدة زمنیة Hany Salah Omar‏ 


بدقة شديدة . بدون شك 

من ضمن ال case studies‏ التي تعرضت لها مشروع فيه 
7( معرفة تأثير أي تعديل في التصميم على التكلفة و 5 مليون مكعب خرسانة 
المیز ائية . المشروع الضخم هذا اقترحوا على المدير انه يتبنى ال 
8( اتخاد قرارات أكثر أستنارة من خلال مقارنة تقديرات BIM‏ فقط فی حصر الکمیات 
التكلفة المتعددة مع التكلفة المستهدفة للمشرو ع. ووفروا ما یعادل 7 ملیون جنیه وکانت نقلة نوعية بالنسبة 
متى نبدأ الحصر؟ لهم وکسبوا المشروع ومن يومها والشركة هذه شغالة بال 


يبدأ الحصر بمجرد عمل التصميمات الأولية و قبل BIM Aa‏ فقط لأنهم تعرفوا على فائدة واحدة من فوائد BIMI‏ 
المشروع» قبل دخول المناقصة نقوم gisi dan‏ وحصر Omar Selim‏ 


المكونات لمعرفة تكلفة المشروع في الحصر فقط؟؟؟ 
التوفير هذا كله من الحصر ؟؟ 
أهم برامج ال (51 
o‏ اوتوديسك قدمت برنامج Hany Salah Omar QUNTITY TAKE OFF‏ 
ثم في عام 2014 لم تنزل باصدار جدید و قامت نعم المشروع کان تقریبا ب 500 مليون دو لار 


باضافة آدوات الحصر الى NAVISWORKS‏ 
Innovaya °‏ 


Vico °‏ القیود على بر امج BIM 5D‏ 
CostX °‏ حتى الان هذه البرامج لا يمكنها تحلیل التدفقات النقدية لأنها 
Timberline or equal °‏ لا تحسب تأخير الدفعات و السحب على المکشوف ... الخ 


وحتى یصبح الكلام عملي ملموس» أستشهد بحواري مع 
أستاذي المهندس هاني صلاح عمر 

Omar Selim 

افهم من کلام حضرتك أن العائد على الإستثمار فی ال 
BIM‏ کبیر 












LOD‏ سبد جوم 
m.ibr.hammad@gmail.com‏ 
طرق توضيح العناصر من حيث کم المعلومات أو الشكل التفصيلي لھا طبقا لمراحل المشروع بمعدلات مختلفه من 
Jil‏ سس تاکرح 7د ھا نشیف ھ قظ لني ہر 
بين جميع الأطراف العاملة في المشروع من مهندسين عماره وميكانيكا ومدني و أطراف المالك ومع ذلك مهندسين 


- متي بدأ مراحل تطوير العنصر LOD‏ ؟ 

طبقا للكود الأمريكي ATA‏ مستند ٤202-2008‏ 

- ما هو آول برنامج lish‏ موضوع f LOD‏ 

Vico Software‏ مع أضافة التكلفة لكل مرحله في المشروع 


مميزات مراحل التطوير في العنصر LOD‏ ؟ 

1. لتسعير تكلفه المشروع بالنسبة لمذجة المباني BIM‏ 

2 تحديد الوقت اللازم لكل Ala yo‏ موضع فيها التصمیم وتكمله كل مرحله 

3. مساعده المالك لمعرفه اعتمادات العناصر الموجودة في نمذجة المبني طبقا للعقد المتفق عليه من أطراف المالك والاستشاري ومقاول 


تصنيفات مراحل تطوير العناصر بالنسبة لمعماري LOD‏ : 

LOD 100 ° 

عباره عن شكل الكتلة لتوضيح غرضه ومكانه في الموقع العام ويمكن رسمه طبقا لمساحة المبنى أو الكتلة بنسب تقريبا , ويمكن إضافة 
السعر للمنشأ أو العنصر الموجود وعمل دراسة جدوى. 


xi‏ اض 
سے ۳۳ 





Mass (1) 


Constraints 2 


Elevation i بب‎  [ 


Dimensions 


Gross Floor Area :1500.00 SF A 
_Gross Surface Area :3724.62 5 č č i 

Gross Volume 14000.00 CF ; 
Identity Data 2 





LOD 200 °‏ 
الأسقف و لکن بصوره تقریبیه ومعرفه العناصر اللتي سیتم استخدامها. 


Wall Schedule (LoD-2) 











LOD 0‏ 
توضیح الحجم و الکمیه gä gall g‏ العام و اتجاهات المبنی بطريقة دقيقة جدا مع اضافة الطبقات للحوائط و الارضیات و ما بتطلب بجوانب آداء 


العنصر رو اظهار التفاصیل حول المکونات الفردية و لکن بعید عن تفاصیل المتعلقة بطرق الترکیب. 


Wall Material Takeoff (LoD-3) 





LOD 400‏ 
توضیح الشکل والحجم و الموقع مع اضافة الرسومات التنفيذية Shop drawing‏ و طريقه التشكيل أو التصنيع (Fabrication (HVAC‏ 
ی خی ایا تھی جک ھجت مہ اب وتان اضف ظا ری مره ۱0 LOD‏ 










(| —04 22 00.811 
1/2" SHEET ROCK 


0۵۶ 31 00.B14 


\— 05 31 00.A5 


3" AIR GAP 


04 21 00.A3 


LOD 500 °‏ 
ترفع الرسومات اللتي تم تنفيذها من ارض الواقع بعد التنفيذ فی الموقع وقياسه ودراسه مواصفات المنشأ وأخذ ما نفذ بالظبط وعمل تجديد 
للنمذجه في البرنامج, AS-Built‏ و اعمال الصيانه و Facility management‏ 


element_ID ~ ۲۵۷ ۵ ~ last_inspected ~| next_inspection_due date ~ priority ~ condition ~ 

132457383 659832 6/2/2008 9/11/2011 medium good 
132426790 679334 6/2/2008 9/11/2011 medium good 
132447782 650023 6/2/2008 9/11/2011 medium good 
131276003 672363 4/20/2006 1/24/2011 high fair 
132786522 650933 6/2/2008 9/11/2011 medium good 
131028862 667681 6/2/2008 9/11/2011 medium good 
132290073 679911 6/2/2008 9/11/2011 medium excellent 
131189520 640087 6/2/2008 9/11/2011 medium good 





ماهو الفرق (Level of Development (LOD) , Level of Detail (LoD Gx‏ ؟ 

LOD‏ : مایکون إرتباط بين المستوي التفصيلي والتطويري , ولا یهتم بشكل أو الابعاد ولکنها تخدم المقاول في رقم العنصر ومعرفه مصنع 
العنصر 

LoD‏ : تکون في الشکل التوضيحي وقیاس الحصر ومعرفه الابعاد بصوره دقیقه وتوضیح زحده القیاس وذلك لتجنب الاختلاف بین العقد 
ونمذجه في البرنامج أو المعلومات المستخرجه من البرنامج 








LOD -جوانب‎ 

LOA-Level of accuracy مستوي الدقه‎ 1- 

مرحله بدایه التصميم رمثلا وضع وحده التكيف فی المبني وبختلاف الحجم بنسب محدده 100 mm‏ 

LOI-level of information مستوي المعلومات‎ 2- 

هذه الخاصية تسمح باستخدام (41 وتفید فسم آدارة المشروعات وتحتوي المعلومات من التكلفة ومکان بیع المنتج 

LOC- Level of Coordination مستوي التنسیق‎ 3- 

حيث انه جزء لا يتجزأ من LOD‏ و لکنه يعتمد علي موقع العنصر المراد تنفيذه وارتباطها مع العناصر الأخري المحيطة مثلا مكان فتحات 
الأبواب في الحوائط الإنشائية 


LOD جدول‎ 1 


الغرض من المصفوفة هو تحديد المخرجات أو النتائج المرجوة , لذلك ينبغي التاكيد علي العناصر مع مستوي التعديل الموجود وذلك لتفادي 
اي خلافات تقع بين الاطراف لانه ضمن العقد والتسليمات المطلوبه . 


Source: NATSPEC BIM Paper NBP 001: BIM and LOO - Building Information Modelling and Level of 
Oevelopment. First published 2013 


Model E lement by CSI Unif onmmnat'™ classification 





LOD | MEA LOD MEA 





MEE رت جه سس سس رس سس سس‎ rrr 
أ اکس تی ہچ وص‎ | 
A1020 Special ۲۵ وس‎ 0 2 5360 155 
= ا للا کک‎ ft 
à 20 Basement constwcton A2010 Basement excavation 
ee رك‎ ee Fl 36۲ 1۲۲ ۳۲ ول‎ o 
ےش شژچشچہ ہہ‎ S1010 For constuction a اس کر‎ 
5 1 0 Roof construction 


العناصر : وضع التسميات بالاقسام المتاحة والموجوده بالمشروع من عماره وميكانيكا ومدني. 

وضع مر احل (LOD (LOD100-LOD200-LOD300-LOD400-LOD500‏ طبقا للاتفاق الموجود . 
اسم القسم سوف ينشأ العنصر , وتحوليات المسؤليه بين الاقسام . 

لو وجد أي تعليق عن أي بند او ملاحظات . 


نے فخ دن حب ی 


الحو ائط بدون طبقات و بعد ذلك بتطور العذ ضع الطبقات نسبه أ تو ی التشطیب و اتجاهات المبن 
ول 2 : ر صح مسق oT‏ و 


Data Development & Phase Alignment During Project Lifecycle 


Program Concept Schematic Design Construction = Construction Commissioning | Operations 


Development Design ۱ Design ' Development : Documentation Bid & Build 
3 8 1&2 $ 1&2 = = 2d 
۱ LoD 0 è LoD 300 
LoD 200 


2 LoD 0 3 
o 


Data Development 6 BIM Uses by Phase During Project Lifecycle 


Analysis e—a نس سا‎ 
Energy 


LoD 400 





هم الل e‏ 

سس چوپ Quantities‏ 
طلليوجو اي ت هليه نه ب بل ده Documents‏ 

Fabrication Models جڪ‎ rr. aa وو‎ 


4D/nD Simulations و تڪ‎ E. a 


COBIE 
Facility Operations s5 ass =:>S پچچتم-‎ 























‘Case Study 





يوضح مراحل التطور آنتاح المعلومات نظرا للاقسام المشتركة فی النموذج BIM‏ المعماري و الانشائي , ومع هذا التحليل يهدف ألي 
توضیح المكاسب التي حصل علیها من خلال تبادل نموذج BIM‏ مع الفريق الانشائي وبالعکس, توضح المنطقة الخضراء زيادة التفاصيل 












LOD 
500 ا‎ e سس مم س‎ 
400 
300 nn ۱ 
200 سے ...رم‎ 
100 me > 
سس‎ Architectural Model 
0 uw Structural Model 
1 Schematic Desgin Design Detailed Design 
Design Phases Development 
Glossary 


- ۸۸۸ : The American institute 


4D: A 3D model linked to time or scheduling data. Model objects and elements with this data -attached 
can be used for construction scheduling analysis and management. It can also be used to create animations 
.of project construction processes 


Model Element: العنصر‎ 


Facility Management (FM) :The process of managing and maintaining the efficient operation of facilities 
including buildings, properties and infrastructure. The term is also applied to the discipline concerned 
.with this process 











Design Development As-Built Model Facilities Management 


Schematic Model del 
Model (LOD 400-500) Mode 
(LOD 200) اس ہس‎ (LOD 500) 





LOD evolution 


‘Reference 

BIM Content Development - 

ACIF 2015 Building and Construction Procurement Guide PTI and BIM - 
The Post Authority of NY and NJ BIM Standard Manual September2012- 


Bruno Emanuel Araujo Caires BIM as a tool to support the collaborative project between the Structural - 
Engineer and the Architect 


Appendix 
LOD Matrix - Office of Physical Plant 
Click here to download a copy of the 2015 LOD Specification 





مدخل ald‏ ادارة المنشات 
(Facilities Management (FM‏ 
وعلاقتها بال (BIM)‏ 







Maherk11@yahoo.com 


(Lean Processes & Digital Modeling) Jia كما يُطلق علیها من الطیران‎ (7D) أو البٔعد السابع‎ (6D) السادس‎ ail 

قبّل بعض كو دات المُمارسة. حقق المتبنیون الاوائل لهذه العمليات والادوات Toyota)‏ 

فوائد كبيرة في رقمنة (digitizing)‏ وثائق التصمیم وکتیبات المتأخرون في تبني هذه الأدوات والعملیات على اللحاق بهم 

التشغیل والصيانة. وهناك الکثیر من المنشأت التي لیس ها لكي یتمکنوا من المنافسة: وبالرغم من آنهم لم یواجهوا مشاکل 

نماذج رقمية لها (Digital Model)‏ ودائماً هناك الفرصة فنية كالتي Legals‏ المتبنیون الاوائل ولکنهم ما زالوا مواجهین 

لتطبیق النمذجه الرقمية باستخدام مُوَحدۃ نماذج معلومات البناء تغيرات كبيرة في عملهم. 

(Standardized Building Information Modeling)‏ وعليه: فان صناعه التشييد (AEC Industry)‏ تواجه ثورة 

لدعم إدارة المنشات (FM)‏ ممائلة تحتاج تغيير فی العملية (Process Change)‏ وتحويل 

Digital) النموذج من وثائق ثنائية الابعاد إلى نموذج رقمي‎ Ul j وجود‎ (Facilities Owners) مالكو المنشات‎ Lay 

كبيرة في المشاريع الذي تستخدم عملیات واذوات (Prototype iadi‏ وبيئة عمل متعاونة. 

معلومات البناء (BIM Processes & Tools)‏ من خلال بصورة عامة فان هذه الأدوات والعميات -في هذه الأيام- تحسن 

تسليم منشآت ذات جودة أعلى وأداء أفضل. حيث BIMI dei‏ الإمكانيات مع تحسين القدرة على ربط معلومات التصميم 

التعاون بين المشاركين بالمشروع وتقليل الأخطاء مما أدى بالعمليات التجارية Sie‏ حصر الكميات وتوقعات المبيعات 

إلى عملية تسليم أكثر فعالية وترتب عليه تقليل في مدة وتکلفة والعمليات المختلفة. هذه الأدوات تدعم التعاون Yas‏ من النهج 

المشروع (4D & 5D)‏ هنالك العديد والعديد من المساحات المجزأ حيث يبني هذا التعاون الثقة المتبادلة ويدعم الأهداف 

المُحتملة لمساهمات ال]/11 1. المشتركة التي تخدم المالك بدلاً من العلاقات التنافسية حيث 

مزايا BIM-‏ للمالك: يسعى كل عضو في الفريق لتحقيق أقصى قدر من أهدافهم 

1. زيادة آداء المُنشأ عن طریق الاستخدام الأمثل للطاقة الفردية. في المقابل فان العمليات المعتمدة على الرسومات 
وتصمیم وتحلیل الاضاءة وذلك لتحسین الأداء الكلي للمُنشأ. فانه يجب ان نتم التحلیلات الخاصة بالمشروع -في كافة 

 .2‏ تقلیل المخاطر المالية المرتبطة بالمشروع للحصول على التخصصات. بشکل مستقل 5 Lille‏ ما تکون مكررة ومملة 
تقدیر تكلفة مبکراً جداً وموثوق به أكثر. ومعرضة لخطأ ادخال البیانات. وتکون النتانج موحشة حيث 

3 تقصير الجدول الزمني من بداية الموافقة على المشروع ينتج عن ذلك فقدان لاصول المعلومات عبر المراحل المختلفة 
وحتی الانهاء وذلك باستخدام BIM-‏ في التنسيق بین للمشروع وزيادة فرص السهو والخطأ وبذل الجهود لانتاج 
التصنیع المُسبق للتصمیمات (Prefabricate design)‏ معلومات دقيقة للمشروع كما هو مُوضح بالشکل (شکل 1) 
وتقلیل وقت العمل بالمشروع. ونتيجة لهذا فان التحلیلات الخاصة بالمشروع يمكن أن تکون 

4 الحصول على تقدیرات تکلفة دقيقة وموثوقة عن طريق متزامنة مع معلومات التصمیم مما يؤدي إلى حدوث آخطاء 
الحصر التلقائي -الاوتوماتيکي- من النموذج المُحاكي جسيمة. 
للمنشأ والتدعيم المبكر بالملاحظات عندما يكون للقرار النقیض تماماً مع عملیات ال813-62560 فانه يمكن لصاحب 
التأثير الأكبر على المشروع. العمل تحقيق عائد أكبر له في نظر إستثماراته كنتيجة لعملية 

5. ضمان الإلتزام بمتطلبات العميل وشرط الكود عن طریق تصميم مُطوّرة ومتكاملة مما يزيد من قيمة معلومات المشروع 
التحليل المستمر لنموذج المبنى. في كل مرحلة من المراحل المختلفة كما يسمح بقدر أكبر من 

6 تحسین إدارة المنشأً والصيانة الدورية عن طریق (دخال الکفاءة لفریق المشروع. في الوقت نفسه بستطیع المالك جني 
المعلومات اللازمة للنموذج كما تم التنفیڈ (As-built)‏ آرباح ناتجة من جودة المشروع وتكلفة المشروع ومستقبل 
لتشغل الانظمة التي سوف تستخدم طوال فترة تشغیل المنشأ. يعد التسلیم المتکامل للمشروع Integrated Project)‏ 
المنشا, ((Delivery (IPD‏ نهج rail‏ مشاريع التشیید ویهدف لتحقیق 

وهذه المزایا التي تحدثنا عنها تعتبر متاحة لکل آنواع المُلاك فی تعاون مُقرب بین أعضاء فریق المشرو ع 

تقریباً کل آنواع المشاریع وبالرغم من ذلك آنهم لم يُلاحظوا كل 

الممیزات المرتبطة بال]/191. 

لماذا يجب على ADL‏ الاهمام با/(]9(؟ 

مثال صغیر: Gas‏ تطور کبیر في مجال الصناعات وصناعات 





© 





ادارة المنشأة | 
الإعتيادية 


+ 








التصميم 


تتسم بالتعاون 
m 9 1‏ - | 
وودد سای , 


۳6۱۱۸ 


من 5:1 نیزر 


عملية تنفيذ تطبيق (BIM (BIM Implementation!‏ من خلال 
تعليم مالكو المنشات, فبوجود مالك متمرس فی ال]/11 ]1 يؤدي ذلك 
مجالات BIM-‏ عند المالك إلى سيطرة أفضل من قبل المالك على فريق التصميم والتنفيذ. 
تاريخياً, لم يكن المالك حليفاً للتغيير في مجال صناعة في هذه المقالة أقدم لكم نظرة عامة كل الوسائل المحفزة والمشجعة 
المباني. ولقد قبل بالمشاکل الفنية الموجودة بالمشروع مثل التجاوزات لمالكي المنشآت لتبني تكنولوجيا BIM-‏ كما أشرح ال-م4 BIM‏ 
المالية وتأخيرات الجدول الزمني ومشاكل الجودة. إن العديد من 95 المتاحة في الوقت الحالي. ومن هذه الوسائل: 


مالكى العقارات يرون أن إنفاق الأموال على إنشاء المباني والمشاریم ٠‏ 
مهما كانت تكلفة الإنشاء فهو قليل جداً مقارنة بالفائدة العائدة من 5 
تشغيل المنشأ خلال فترة عمره. أجبر التغير في أحوال السوق - 
العقارات- مالکو المتشات علی اعادة التفکیر من حیث التشدید gle‏ ۰ 
جودة Alec‏ التسلیم وتأثیر ذلك على عملهم. ۱ 
ان المؤسسات التي تقوم بدعم المالك بالخدمات الهندسية ٠ AEC)‏ 
Lille (Professionals‏ ما پشیرون إلى قصر النظر (gal‏ المالك 

وكثرة التغییرات في مطالب المالك والتی توثر تأثيراً مباشراً على ۱ 
جودة التصمیم و التتفیذ و الجدول الزمني. : 
بسبب أن BIMI‏ توثر تأثيراً كبيراً على هذه المشاکل ولذا يعد المالك 

في موقع أستفادة قصوی من استخدامها. وهکذا فان فهم كيفية تفعیل 
تطبیقات BIM)‏ ووجود ممیزات لها فی المنافسة الشريفة من قبل 

المالك يُعد أمراً خطيراً وحرجاً كما تسمح لموسساتهم الاقتصادية 

للتعامل بسلاسة لمطالب السوق كما تدر عائداً أفضل لرأس المال 

في هذه الحالات يقود مقدموا الخدمات (AEC Professionals)‏ 
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تقییم التصمیم في وقت مبکر. 

كثرة التعقیدات في تصمیم المنشات Complexity of Facil-)‏ 
(ities‏ 

توفر وقت مناسب للتسویق. 

موثوقية وإدارة التکالیف. 

جودة المنتج من حيث التسرب والأعطال والصيانة اتي لا مبرر 
لها. 

(Sustainability) الاستدامة‎ 

(Asset Management)J sY! إدارة‎ 








Relevant Case Study 


(CS) or Reference 


Helsinki Music Hall 


Marriott Hotel Renovation 
Helsinki Music Hall 


Aviva Stadium Coast Guard 
Facility Planning 


Marriott Hotel Renovation 
Helsinki Music Hall 100 
11th Ave., New York City 


All case studies 


Hillwood Commercial 
Project, Dallas 
Sutter Medical Center 


Sutter Medical Center 
One Island East Office 
Tower, Hong Kong 


One Island East Office Tower 
Crusell Bridge, Finland 


Sutter Medical Center 


Sutter Medical Center 100 
11th Ave., New York City 
Aviva Stadium, Dublin 
Crusell Bridge, Finland 


Hillwood Commercial 
Project, Dallas 


Sutter Medical Center 
Helsinki Music Hall 


Coast Guard Facility 
Planning, various locations 
Maryland General Hospital, 
Philadelphia 


اللہ 


Benefits to 


All Owners 


Ensure project 
requirements are met 


Improve sustainability 
and energy efficiencies 


Design quality 
communication 


Building performance 
and quality 


Communication 


More reliable and 
earlier estimates 
during the design 
process 


Reduce field errors and 
reduce construction 
costs 


Communicate 
schedule visually 


Track project activities 


Reduce onsite labor 
and improve design 
quality 


Improve cost reliability 


Building performance 
and maintainability 


Facilityand asset 
management 


Market Driver 


Cost management; 
marketplace complexity 


Sustainability 


Cost management; 
complexity of building 
infrastructure 


Sustainability 


Marketplace complexity 
and language barriers 


Cost management 


Cost management 
and infrastructure 
complexity 


Time to market, labor 
shortages, and 
language barriers 


Time to market 


Time to market 


Cost management 


Sustainability/Cost 
management 


Asset management 


مع العلم آن جزء من هذه المقالة تم اقتباسه من BIM Handbook GUS‏ 


Specific BIM 
Application Areas for 
Owner 


Space planning and 
program compliance 


Energy (environmental) 
analysis 


Design configuration/ 
scenario planning 


Building system 
analysis/simulation 


Design communication/ 
review 


Quantity takeoff and 
cost estimation 


Design coordination 
(clash detection) 


Schedule simulation/4D 


Project controls 


Prefabrication 


Pro forma analysis 


Operation simulation 


Commissioning and 
asset Management 


وسيتم شرح کل وسیلة من هده الوسائل sill‏ آدت لتحفیز مالکي المنشات (Owners)‏ لتبني BIM Technology-—‏ في مقالات قادمه بتوفيق 








تطبيق تکنولوجیا BIM‏ بين قبولها و 
رفضها N‏ :کم 






Senior Structural Engineer& BIM Manager 
Eng.kshawky@gmail.com 

المکاتب — برامج التدریب للطلاب من اکثر الوسائل التى تساعد 
استکمالا لحديثنا الماضي عن تطبيق تكنولوجيا BIM‏ بین قبولها و على نشر هذه التكنولوجيا فى اي مكان - فالطالب سهل لدیه 
رفضها - نجد الآن كثيرا من أصحاب الأعمال يقتنعون بالفكر الجدید التعلم و یبحث عن كل جديد حتى ينال فرصة جيده للعمل في 
و هذه التكنولوجيا و لکن تقابلهم رفض شديد من المهندسين داخل اكبر الشرکات الهندسية و لذلك من السهل نشر هذه التكنولوجيا 
المزسسات أو المکاتب فطبيعة الانسان البشری فى الجيل الجديد . 
تميل ألي الراحة دانما و تقاوم التغییر و لذلك نجد کثیرا من المهندسین التدریب لطلاب السنوات النهائیه من كلية الهندسه باستخدام هذه 
يرفضون تغيير البرامج التي یعملون علیها منذ سنين من dal‏ تعلم التکنولوجیا و اجادة الطلاب استخدام البرامج الجدیده و تعيين 
شيء آخر و مع إصرار الادارة بتجربة هذه التکنولوجیا الجديدة نجد هؤلاء الشباب بعد التخرج سیجعل تنافسا کبیرا بین من يريد 
المقاومة العنيفة ففي بداية الامر یستغرق أخراج مشروع بالتکنولوجیا الراحة و فکر جدید . 
الجديدة وقت و مجهود مضاعف عما قبل و تبدأ من هنا المواجهة بين امثلة من لوح انشائية من طلاب السنة النهائية بكلية الهندسه من 
Gale‏ العمل و المهندسین و لکن ما كان هؤلاء المهندسین یعملون. تدريب من الجامعة الى العمل UTW‏ 
بكفأة و سرعة فی بداية تعلمهم البر امج التي یعملون lade‏ الان = لا 
و لکن هی مقاومة التغییر فی طبيعة النفس البشرية و لکن BY‏ من 
اصرار الادارة العلیا على مواجهة هذه الرغبة و زر ع قيمة هذه 
التكنولوجيا و مدی تاثيرها على العمل حتى تنال مساعدة المهندسين 
الذين يعملون لديها . 
من اكثر قصص النجاح التى شرفت بالعمل بها برنامج من الجامعة 
الى العمل الذى يؤهل الطلاب للعمل الفوري داخل الشركات و 
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At BIM User Group — Dubai ° 
BIM Manager 


waleedelewa@gmail.com 


ن بيس ر Yelo‏ 


تم عقد الاجتماع الشهري للجروب و الذي يضم خبراء و متطوعين في مجالات بحثية متقدمة في مجال ال BIM‏ و قد قام Paul Oakly‏ من 

BRE / British Research Establishment‏ و التي تقدم مجالات بحثية متقدمة في منطقة الستاندرز البريطانية لل BIM‏ - و قد تناول 

في محاضرته النقاط التالية 

e‏ الصعاورو البريطاني و مجالات ال BIM STANDARD‏ المختلفة و كيف يصل بنا الامر الي الايزو 

o‏ دعم و استشارات ال BIM‏ للمشاريع من وجهة نظر systemu)‏ البريطاني 

٠‏ الحد من مخاطر التصمیم و كيفية توفیر المعلومات و آدارتها من وجهة نظر بم كرؤية معلوماتية و لیس فقط لانشاء النموذج كما یظن 
اغلب المنتسبین للمجال 

o‏ كيفية تغییر نظرة العالم من المستوي صفر لل BIM Level‏ ۰ آلی المستوي الثاني BIM Level‏ ۲ و الذي سیتم تطبيقة في المشاريع 
الحكومية البريطانية و في العدید من مناطق العالم في منتصف ۲۰۱۲۰ تقریبا 

٠‏ ربط مکونات المبني من بالمستخدمین من خلال تصمیم ذكي و معلومات مفتوحة و غير متعارضة 

٭ تم تعریف وبدقة مستویات ال بم المختلفة من ۰ الي ۲ و [رورا بالستاندرد البريطاني و الذي بتناول تکوین المودیل و ادارة المنشأ و تبادل 
المعلو مات 

٠‏ استعراض ال CDE‏ و كيفية أدارة المعلومات في المودیل بشکل امن 

٭ متطلبات العمیل و متطلبات المؤسسة و ادارة المبني و كيفية تکوین الأوراق المطلوبة بعقد التصمیم للمشروع 
الأبعاد و الغير محملة 

٠‏ استعراض العلاقة بین Cobie & IFC‏ و تطوير کل منهما عبر الاصدارات المختلفة 

٭ الفرق بين التعریفات الامريكية و البريطانية في المجال 


STHATEGY 









EXECUTION 


DELIVERY 


Marter information | BIM Frention Plan | 
Delevery Plan CREP) 
(MIDF) 








Project Information Model (Pi) 


HANGE Y ا‎ 


و 
à‏ 
: 
z‏ 
k‏ 
g‏ 
: 
3 





او ار رر 1۱۳( 
FONT‏ روید 











۵ ə عمر سلیم‎ 
27 BM هد‎ th Qatar BIM User DV ورج‎ AC Pe iF ara A 
- | BIM Manager 


draftsman.wordpress.com 


الخمیس ٥‏ نوفمبر ۲۰۱۵ كان مؤتمر ال BIM USER DAY‏ بجامعة قطر 
(هناك خمسات كثيرة في الموضوع) 


و aude‏ الى اربعه اقسام 


process‏ تحدید العمليات الأساسية لأدارة ال BIM‏ و الخطة التی سنسیر 
علیها BIM execution plan and BIM process maps‏ 


و كان المؤتمر عنوانه الرئيسي and _ ۱ BIM Implementation”‏ 
CAS “Management‏ تنشی و تؤسس و تدیر ال BIM‏ & ا 


work sharing environment , سنستخدمها‎ ill ما الادوات و البرامج و الاجهزة‎ technology 
اسطورة ام‎ BIM in the Cloud كيف سنتشارك المعلومات اذا كنا نعمل في اکثر من 93 43 هل‎ ((WSE 


٠۰ هم مم‎ of 
e حقنقا‎ 
a 


الفائدة التى ستأخذها من ال BIM‏ , يجب أدارتهم و تدريبهم Manag‏ انثا 
5 تا د 
7 


07 بدون سياسة و معايير واضحة و مواصفات 


فنية لا يمكن تطبيق ال BIM‏ , يجب أن تكون الأهداف و 
المواصفات محددة بدقة منذ البداية 


و هذه الأقسام الأربع لابد لها من BIM Manager‏ يتولى 
أدارتها و يحقق الأنسجام بينهم 

و الحمد لله كل ما تم مناقشته بالمؤتمر موجود بالفعل في 
النقاط التي ستطرح بالمجلة في الأعداد القادمة 

موقع المؤتمر /http://www.bimuserday.com‏ 








تخت نت نت ی ہے 





الحمد لله الذي بنعمته تم صدور العدد الثاني من مجلة BIMarabia‏ 
و نرحب بکل من آنضم آلینا و نرحب JG‏ من یشرفنا و يريد الانضمام بارسال مقالته على 
ولا نزيد على ماقال عماد الاصفهاني: 
رايت انه لایکتب انسان کتابا في یومه الا قال في غده لو غير هذا لكان احسن ولو زید 
كذا لكان پستحسن 
ولو قدم هذا لكان افضل ولو ترك هذا لكان اجمل وهذا من اعظم العبر وهو دليل على 
استيلاء النقص على جملة البشر.. 
وأخيرآ بعد أن تقدمنا باليسير في هذا المجال الواسع 
آملین أن ينال القبول ويلقى الاستحسان.. 


أخوكم 
P-‏ 


المدونة http://bimarabia.blogspot.com‏ 
البرید الالكتروني BIMARABIA@GMAIL.COM‏ 
صفحة الفیس بوك https://www.facebook.com/BIMarabia‏ 
التویتر https://twitter.com/BIMarabia‏ 
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